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VeMura Edelerden. . TS

geman3 Verordnung (EG) Nr.1907/2006 (REACH), Anhang Il, gedndert durch Verordnung (EU) 2020/378

ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens

11 Produktidentifikator

Handelsname: VeMura Edelerden

Produktname: Anorganisches Pigmentgemisch aus Naturerden und Mineralpigmenten zur Einfarbung
von Baustoffen, Putzen und Farben

Produktcode: 112

12 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendet als:

@® Okologische Farbmittel (Pigment) fur Wand- und Deckenbelage, Lehm-, Kalk- und Gipsputze, Farben sowie
spachtellbare Oberflachen im Innen- und AuBenbereich.

Von der Verwendung abgeraten:
@ Keine spezifischen Anwendungen bekannt.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts
Unternehmen: VeMura Fama & Muschalla GbR

Anschrift: Honower Str. 35, 10318 Berlin, Deutschland
Telefon: 01520 6632587

E-Mail: info@vemura.de

14 Notrufnummer

Europaische Notrufnummer: 112
Giftnotruf Berlin (Giftinfo/Notfall): +49 30 30686700

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

21 Einstufung des Gemischs gemaf Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP)
Gesundheitsgefahren:
@ Das Produkt ist geman den GHS/CLP-Richtlinien nicht als gefahrlich eingestuft.
Es bestehen keine Kennzeichnungspflichten.

Physikalische Gefahren:
@ Nichtbrennbar

Umweltgefahren:
@ Nichtals umweltgefahrlich eingestuft.
@ Nichtwassergefahrdend (NWG).

Gefahrenhinweise:
@ H3I5 Verursacht Hautreizungen.
@ H318 Verursacht schwere Augenschaden.
@ H335 Kann die Atemwege reizen.
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2.2 Kennzeichnungselemente (Verordnung (EG) Nr.1272/2008 [CLP])
Signalwort: Keine

Gefahrpiktogramme:
@® Keine

Gefahrenhinweise:
@ Keine

Sicherheitshinweise:

Pravention:
@ PI02 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
@ P26l Einatmen von Staub vermeiden.
@ P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:
@ P305+P35]+P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter spulen.
@ P302+P352: Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.
@ P301+P330+P331: Bei Verschlucken: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifUhren.

Entsorgung:
@ P50 Inhalt/Behalter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuftihren.

2.3 Sonstige Gefahren
@ Reagiert mit Wasser alkalisch. Staubentwicklung bei der Verarbeitung vermeiden.
Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die die Kriterien fUr PBT oder vPVB erfullen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
32 Gemische

Chemische Charakterisierung: Anorganisches Eisenoxidpigment (Eisen(ll)-oxid / Eisenoxidhydrat /
Trieisentetraoxid).

Gefahrliche Inhaltsstoffe geméa CLP-Verordnung (EG) Nr.1272/2008:

Enthalt keine gefahrlichen Inhaltsstoffe oder deklarierungspflichtigen Komponenten oberhallb der
BerUcksichtigungsgrenzen.

Verunreinigungen:
Keine weiteren relevanten Bestandteile mit Einstufung oberhalb der Meldegrenzen bekannt.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mal3nahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3nahmen

Allgemeine Hinweise:
@ Keine speziellen MaBnahmen erforderlich. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.

Einatmen:
@ Betroffene an die frische Luft bringen und fur ruhige Atmung sorgen.
@ Beianhaltender Reizung, Husten oder Atembeschwerden arztliche Hilfe aufsuchen.

Hautkontakt:
@ Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
@ Keine Losungsmittel verwenden.
@ Beianhaltender Reizung arztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Augenkontakt:
@ Sofort mehrere Minuten bei gedffineten Lidern mit viel Wasser spulen.
@ Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen, weiter spulen.
@ Unverziglich Augenarzt konsultieren.

Verschlucken:
@® Mund griundlich ausspulen, kein Erbrechen herbeifUhren.
@ Betroffene Person kein Essen oder Trinken geben, wenn bewusstseinsgetrubt.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
@ Mechanische Staubreizung moglich. Keine akuten toxischen Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
@® Symptomatische Behandlung.
@ Augenexposition notfallmaRiig augenarztlich versorgen.

ABSCHNITT 5: Maf3nahmen zur Brandbekampfung
5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel:
@® \Wassernebel

® COo

@ Trockenpulver.

Ungeeignete Loschmittel
@ Keinebekannt.

52 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
@ Produktist nicht brennbar.
@ BeiBrand in der Umgebung kénnen zersetzungsbedingte Reaktionsprodukte (z B. Calciumoxid) entstehen.

53 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
@ Ubliche Schutzausristung der Feuerwehr und umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
@ Staub/Aerosolbildung vermeiden.
@ Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
@ Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
@ Nichtin die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Rlickhaltung und Reinigung
@ Trocken aufnehmen (staubfrei, z B. mit Sauger oder mechanisch).
@ Ingeeigneten, gekennzeichneten Behaltern sammeln und geman Abschnitt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
@ Personliche Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
@ Entsorgungshinweise sieche Abschnitt 13,

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
@ Staub- und Aerosolbildung vermeiden.
@ Geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
@ Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
@ FuUrausreichende LUftung sorgen.
@® Hygienemalnahmen:Vor Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

72 Bedingungen zur sicheren Lagerung einschlieBlich Unvertraglichkeiten
@ Behalter dicht geschlossen halten, trocken und frostfrei lagern.
@ \or Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
@ \/onSiuren, Lebensmitteln und Getranken fernhalten.
@ Lagerklasse (LGK): 12— Nicht brennbar.

7.3 Spezifische Endanwendungen
@ Keineanderen als die in Abschnitt 12 genannten spezifischen Anwendungen bekannt.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/
Personliche Sch usrustungen

8.1 Kontrollparameter
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) nach TRGS 900 (Deutschland):
@® Allgemeiner Staubgrenzwert: AGW 125 mg/m? (A-Staub) | AGW 10 mg/m? (E-Staub)

82 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen:
@ Ausreichende Raum- oder ProzesslUftung sicherstellen.
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Personliche Schutzausriistung:
@ Atemschutz Bei Bildung von Aerosolen/Staub Halbmaske mit Filter P2.
@® Handschutz Nitrilkautschuk-Schutzhandschuhe (Schichtstarke > 01 mm, Durchbruchzeit > 480 min).
@ Augenschutz DichtschlieBende Schutzbrille (Korbbrille) oder Gesichtsschutz.
@ Korperschutz Geeignete Arbeitskleidung, ggf. Schiirze.

HygienemafBnahmen:
@ \/or Pausen und Arbeitsende Hande waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: Fest/ Pulver

Farbe: Produktspezifisch (Rot, Gellb, Schwarz, Braun)

Geruch: Geruchslos/ Erdartig

Schmelz-/Gefrierpunkt: > 1000 °C

Siedebeginn und -bereich: Nicht anwendlbar

EntzUndbarkeit: Nicht entzindbar (Studienergebnisse, EU A10 Methode)
Explosionsgrenzen: Nicht anwendbar (nicht explosiv)

Flammpunkt: Nicht anwendbar (unlbrenntoar)

Selbstentzundungstemperatur: Nicht anwendloar

Zersetzungstemperatur. > 450 °C k) pH-Wert: ca.60—-85 (in wassriger Suspension)
Kinematische Viskositat: entfallt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450 °C)
Loslichkeit in Wasser: Unldslich

Verteilungskoeffizient n-OctanolAWasser: Nicht anwendbar (anorganischer Stoff)
Dampfdruck: entfallt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450 °C)

Dichte/relative Dichte: ca. 25— 4,5 g/cm?

Relative Dampfdichte: Keine Daten verflughbar

Partikeleigenschaften: Mittlere PartikelgroRe D 50 =55-65 um mit Laserdiffraktometrie (ISO 133202020)

9.2 Sonstige Angaben
@ Keine weiteren physikalisch-chemischen Daten vorhanden.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

101 Reaktivitat
@ Unter normalen Umgebungsbedingungen stabil.

10.2 Chemische Stabilitat
@ Unter den empfohlenen Lager- und Verwendungsbedingungen stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
@ Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
@® Unkontrollierter Zutritt von Wasser/Feuchtigkeit bei Lagerung (Konsistenzanderung).
@ Temperaturen>580 °C (thermische Zersetzung).
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10.5 Unvertragliche Materialien
@ Keinebekannt.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
@ Keine bei bestimmungsgemaier Lagerung und Handhabung.

ABSCHNITT TI: Toxikologische Angaben

TI1 Angaben zu den Gefahrenklassen geméaB Verordnung (EG) Nr.1272/2008
@ Akute Toxizitat: Keine Einstufung fur akute Toxizitat.
o D50 oral (Ratte): > 5000 mg/kg Korpergewicht
o |nhalation: Aufgrund der verfuglbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Nicht reizend.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung:: Nicht reizend (mechanische Reizung durch Staub maglich).
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Nicht als sensibilisierend eingestuft.
Keimzellmutagenitat: Ist nicht als keimzellmutagen einzustufen.
Karzinogenitat: Ist nicht als karzinogen eingestuft.
Reproduktionstoxizitat: Ist nicht als reproduktionstoxisch eingestuft.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition: Keine spezifische Zielorgantoxizitat bei Exposition bekannt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition: Keine spezifische Zielorgantoxizitat bei Exposition bekannt.
Aspirationsgefahr: Keine Gefahr der Aspiration bekannt.

T2 Angaben liber sonstige Gefahren
@ Keine endokrinschadlichen Eigenschaften bekannt.

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat
@ Ungiftig fur Wasserorganismen (LCO >10000 mg/l).

122 Persistenz und Abbaubarkeit
@® Anorganische und biologische Bestandteile (Pigmente).

123 Bioakkumulationspotenzial
@ Bioakkumulation aufgrund der anorganischen lonen (Ca?, OH-) nicht zu erwarten.

12.4 Mobilitat im Boden
@ Aufgrund der Unloslichkeit in Wasser nicht mobil.

125 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
@ DasGemisch enthalt keine Stoffe, die als PBT oder vPVB eingestuft sind.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
@® Erhohtdie Alkalinitat des Wassers, was schadlich fur Wasserorganismen sein kann.
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12.7 Andere schadliche Wirkungen
@® Nichtbekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandiung

Produkt/Restmengen:
@ Produktreste trocken aufnehmen und bevorzugt der Wiederverwendung zufUhren.
@ Nichtin Kanalisation oder Gewasser leiten.

Empfohlene AVV-Abfallschliissel:
@ AlternativfUr ausgehartete Baustellenreste: 17 0101 (Beton) oder 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfalle).

Verunreinigte Verpackungen:
@ Nicht reinigungsfahige Verpackungen wie Produkt entsorgen.
@ \olistdndig entleerte und gereinigte Eimer (z B. PE) dem Recycling zufUhren (Gelbe Tonne/Griiner Punkt).

Abfallschliissel Verpackungen:
@ 150102 Verpackungen aus Kunststoff.
@ 150110 Verpackungen, die Ruckstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch diese verunreinigt sind
(bei noch nassen Kalkresten).

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
@ UN 3262 (Kaliumhydroxid-Lésung)

142 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
@ ADR/RID: Atzender, alkalischer, anorganischer fllissiger Stoff
@® IMDG:Corrosive liquid, basic,inorganic

14.3 Transportgefahrenklassen
@ Klasse 8 (Atzende Stoffe)

14.4 Verpackungsgruppe
@ \Verpackungsgruppe I

14.5 Umweltgefahren
@ Kein spezifischer Gefahrenstoff fur die Umwelt.

14.6 Besondere Vorsichtsmafnahmen flir den Verwender
@ Bchalter standsicher transportieren, ein Austreten der Paste vermeiden.
@ Allgemeine SchutzmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten
@® Nichtanwendbar (keine Massengutbeforderung).
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fuir das Gemisch
EU-Vorschriften:

@® REACH-Verordnung (EG) Nr.1907/2006.

@ \/erordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP).

@ Anhang |l REACH inder Fassung der Verordnung (EU) 2020/878.

@ Keine SVHC-Stoffe (besonders besorgniserregende Stoffe) enthalten.

Nationale Vorschriften (Deutschland):

Wassergefahrdungsklasse (WGK): 1-schwach wassergefahrdend (gemal3 AwWSV).
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).

Technische Regeln fur Gefahrstoffe: TRGS 500, TRGS 900 (AGW Calciumhydroxid: 1mg/m3 E).
Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchC): Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten.
Mutterschutzgesetz (MuSchG): Bestimmungen fur werdende/stillende MUtter beim Umgang mit
hautreizenden Stoffen beachten.

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

Lagerklasse (LGK):12 (nicht brennbare FlUssigkeiten/Pasten).

152 Stoffbezogene Sicherheitsbewertungen
FUr dieses Gemisch wurde keine eigenstandige Stoffsicherheitsbeurteilung erstellt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

161 Anderungshinweise
@ Crundlegende Uberarbeitung gegenuber der Vorversion (Entfall von Kaliumhydroxid, Anpassung an
Verordnung (EU) 2020/878).
@ FEinstufung des Gemischs von H314 (Atzwirkung 1A) auf H315/H318/H335 herabgestuft.

16.2 Abklirzungen und Akronyme
@® AGW:Arbeitsplatzgrenzwert
@® ADR Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter
@ CLP:Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

163 Wichtige Literaturhinweise und Datenquellen
@ Verordnung (EG) Nr.1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/378.
@ \Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP).
@® ECHA-Datenbank und Sicherheitsdatenblatter zu Calciumhydroxid/Sumpfikalk.

16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode
@ Einstufung auf Basis der Inhaltsstoffe (Calciumhydroxid) und des pH-Werts gemaf Berechnungsverfahren
der Verordnung (EG) Nr.1272/2008.

16.5 Schulungshinweise
@ GCeeignete Unterweisung der Beschaftigten im Umgang mit alkalischen Baustoffen sicherstellen.
@ Hautschutzplan beachten.

16.6 Weitere Informationen
@ Die Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand und sollen das Produkt im Hinblick auf
Sicherheitsanforderungen beschreiben.
@ Siestellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
@ Gesetzliche Vorschriften sind vorn Verwender in eigener Verantwortung zu beachten.
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